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Holzschutz-Creme farblos

- HK lazurovaci kréem bezbarvy -

Olejovy lazurovaci krém pro jehli¢naté dreviny se zvySenym
obsahem Gcinnych latek

Odstin Dostupnost
PoCet kusl na paleté 672 200 96 22
Baleni 3x0,751 2x251 2x51 201
Typ baleni plechovy obal plechovy obal plechovy obal plechovy obal
Kod obalu 01 03 05 20
Cislo vyrobku
bezbarvy 2714 [ | [ | | |
Spotreba Ocranny G¢inek proti zamodrani pfi 200-250 ml/m?2
— Hoblovana nebo velmi husta dreva maji nizsi saci schopnost a je nutny druhy natér
11l
Oblasti pouziti W Dfevo v exteriéru
M Drevo bez kontaktu se zemi podle DIN EN 335-1, GK 2 a 3
&% B Tvarové nestalé drevéneé dilce napf. ploty, hrazdéni, pfistfesky pro auta, dfevéné oblozeni
¢ W Castedné tvaroveé stalé drevéné dilce: napt. rolety, obklady, zahradni domky
B Zakladni natér pod lazurovaci a kryci barvy
B Nenivhodné pro natéry podlahovych ploch (u teras, palubkovych ploch) atd.
M Obaly > 5 litrli jsou vhodné pouze pro prodej profesionalnim zpracovateltim
Vlastnosti vyrobku M Chrani dfevo pred vlhkosti a ma preventivni Gc¢inky proti zamodrani
B Ve spojeni s konstrukéni ochranou dreva snizuje riziko vzniku hniloby
B Ochranny film proti plisni a fasam
/\ M Nutny pouze jeden natér
B Pronika do hloubky
B Krémova konzistence: neni nutné michat
B Probiha samostatné
M Neskapava, vhodna pro praci nad hlavou

Udaje o vyrobku

Hustota (20 °C) cca 0,88 g/cm3

Bod vzplanuti cca 61°C
Zapach Po rozpoustédlech, po uschnuti bez zapachu

Stupen lesku Hedvabné matny
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Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaji zavaznou specifikaci produktu.

Systémoveé produkty

v

UV+ Lazura (2234)

» DF - Kryci barva (3600)
Pripravné prace B Pozadavky na podklad
Tvarové nestalé drevéné dilce: vlhkost dfeva max. 18 %.
Podklad musi byt Cisty, bez prachu a suchy.
M Priprava podkladu
Necistoty, mastnotu a uvolnény stary natér odstrante.
Stavebni casti a latky, které se nemaji dostat do kontaktu s vyrobkem, pfimérené
ochranit.
DodrZujte vSeobecné platna pravidla pro natéry na drevo a dfevéné materialy ve
venkovnich prostorech.

Zpracovani M Podminky pfi zpracovani

Teplota materialu, okoli a podkladu: min. +5 °C aZ do max. +25 °C
s /_ﬂl
Em ‘ # Natirejte nebo nanasejte valeckem.
Nanasejte ve sméru vlaken.
Po uschnuti pfipadné natfete druhou vrstvou.
Otevrena baleni dobre uzavrete a pokud mozZno co nejdfive upotfebte.

Upozornéni pri Zkusebnim vzorkem si ovéite kompatibilitu natéru, pfilnavost k podkladu a odstin.

zpracovani Pfi pFetirani pomoci jinych natérovych latek doporucujeme zku3ebni natér pro zjisténi
prilnavosti natéru.

@ U tvrdych dfevin jako napf. dubu, ¢erveného cedru, afzelie, sekvoje atd. mize dochazet v
dasledku srazek k vyplavovani vodourozpustnych latek ze dfeva. Toto mize vést k
zabarveni svétlého zdiva nebo omitky.

Dolni ¢asti Celnich ploch maji byt zafiznuté tak, aby tvofily okapnici.
Souhrnné pokyny pro praci s timto vyrobkem jsou uvedeny v "Merkblatt fiir den Umgang
mit Holzschutzmitteln" (Pokyny k zachazeni s prostfedky na ochranu dfeva) Priimyslového
sdruzeni Némecké stavebni chemie (Industrieverband Deutsche Bauchemie).

B Schnuti
cca 12 hodin pf¥i 20 °C a 65 % relativni vlhkosti vzduchu
Nizké teploty, nedostatecna vyména vzduchu a vysoka vlhkost vzduchu schnuti vyrazné
prodluzuji.
Vzdy podle druhu dfeva, napf. u modfinu, mize dochazet k prodlouZeni doby schnuti.

B Redéni

Pripraven k aplikaci

Upozornéni

U hoblovaného modfinu a zejména u pryskyfi¢nych mékkych drevin muze dojit ke snizené
adhezi a odolnosti viiéi povétrnostnim vliviim (pfedevsim u tangencialniho fezu, vétvi a
z6n bohatych na pryskyfici). Zde je tfeba pocitat se zkracenymi intervaly Gdrzby a obnovy.
Lze si pomoci pouze vhodné zvolenou pfedipravou, a to hrubsim pfebrousenim (P 80),
¢imz se narusi pryskyricné kanalky a dojde k lepsi adhezi . Timto bychom méli docilit
delSiho intervalu pfipadné Gdrzby.

Podle DIN 68800-1 musi byt opatfeni na ochranu dfeva planovana vcas a peclivé v souladu
se vSemi stranami, G¢astnénymi na stavbé (architekt, vlastnik budovy, dodavatel stavby), s
ohledem na zakonné pozadavky a mistni podminky.
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Naradi / c¢isténi Stétec (pfirodni tétiny)

2

Pracovni naradi oCistéte ihned po aplikaci pomoci fedidla nebo Cistice na Stétce.
Zbytky po myti zneSkodnujte v souladu s predpisy.

Skladovani / trvanlivost Skladujte v dobfe uzavienych originalnich nadobach a mimo dosah déti, v suchu, chladu a
chranéné pred pfimym slunecnim svétlem, jako i mrazem v dobfe vétranych mistnostech.
’}ﬂ%\— Ve skladovacich prostorach je zakazano koufeni.
A
Bezpecnostni Gdaje BlizSi informace o bezpecnosti pfi dopravé, skladovani, manipulaci a také o likvidaci a

ekologii najdete v aktualnim bezpecnostnim listu.

Popis prvni pomoci Pfi nadychani:
Privod Cerstvého vzduchu a kysliku, vyhledat lékaFskou pomoc.
Pfi bezvédomi uloZit a prepravit ve stabilni poloze na boku.
PFi styku s kdzi:
Pokud pretrvava podrazdéni, vyhledejte lékare.
Pri zasazeni oCi:
Otevrené oCi vyplachovat po vice minut pod tekouci vodou.PFi pFetrvavajicich potiZich se
poradit s lékarem.
PFi poziti:
Ihned se informovat u lékare.

Upozornéni na likvidaci Obsah/nadobu likvidujte v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi
odpadu predpisy. Pouze obaly beze zbytkil odevzdavejte k recyklaci. Nesmi se odstrafiovat
spolecné s komunalnim odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Kod odpadu 03 02 02* Chlorovana organicka Cinidla k impregnaci dfeva

Biocidni pfipravek Ucinné latky:
100 g vyrobku obsahuje 1,5 g IPBC & 0,01 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-
diamine
PouZivejte biocidni latky opatrné. Pfed pouZzitim si vidy prectéte etiketu a informaci o
vyrobku!
Priivodce ochranou:
BP 1081 - Preventivni ochrana dreva - zakladni opatfeni
BP 2081 - Ochranné prostfedky na drevo: natirani, valeckovani, Spachtlovani a vtirani

Obsah VOC podle Mezni EU hodnota pro tento vyrobek (Kat. A/e): max. 400 g/1(2010)
smernice Decopaint Tento produkt obsahuje < 400 g/l VOC.

(2004/42/EG)

Upozoriiujeme na to, Ze vySe uvedené (daje/data Proto v pfipadé pochyb doporucujeme provést Nové vydani tohoto Technického listu nahrazuje
byla stanovena v praxi, resp. v laboratofi jako zkousky nebo se nas zeptat. posledni vydani Technického listu.
orientacni hodnoty, a proto jsou v zasadé nezavazna. Pokud jsme se pisemné nezarudili za specifickou

Tyto (daje tedy predstavuji pouze vseobecné pokyny vhodnost nebo vlastnosti produktl ke smluvné

a popisuji nase produkty a informuji o jejich pouZziti ur€enému Gcelu, je technické poradenstvi v oblasti

a zpracovani. Pfitom je nutné brat ohled na to, Ze na pouZiti nebo instruktaz, i kdyz je provadime podle

zakladé rozdilnosti a mnohostrannosti danych nejlepsiho svédomi, kazdopadné nezavazna. Jinak

pracovnich podminek, pouZitych materialt a staveb plati nase VSseobecné prodejni a dodaci podminky.

nelze prirozené zaznamenat vSechny individualni

pfipady.
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