BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v

SEVERD
CHEMA

platném znéni

Petrolej

Datum vytvoreni
Datum revize

11. fijna 2014
26. kvétna 2017

Cislo verze 5.0

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolec¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Latka / smés

Cislo

Chemicky nazev

Cislo ES (EINECS)

Registracni Cislo

Dalsi ndzvy latky

Petrolej

latka

19

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatt
926-141-6

01-2119456620-43-xxXX

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany cyklické, < 2% aromatt

1.2 PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Uréena pouziti latky

Nedoporucena pouziti latky

Zprava o chemické bezpecnosti
Prilohou bezpecnostniho listu je scénaf expozice.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Distributor
Jméno nebo obchodni jméno
Adresa

Telefon

Fax

Email

Adresa www stranek

ES 1 - Vyroba latky, ES 2 - Distribuce latky, ES 3 - Pouziti jako
meziprodukt, ES 4 - Pouziti v natérech - priimyslové, ES 5 - Pouziti
v Cisticich prostfedcich - primyslové, ES 6 - Maziva - primyslova,
ES 7- Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - prmyslové pouziti, ES
8 - PouZiti jako pojiva a uvolnovaci Cinidla - prmyslové, ES 9 -
Funk¢ni kapaliny - priimyslové poufziti, ES 10 - Pouziti v
laboratofich - pr@imyslové, ES 11 - Produkce a zpracovani gumy,
ES 12 - Zpracovani polymer{ - prdimyslové pouziti, ES 13 -
Chemikalie pro Gpravu vody - prlimyslové poufZiti, ES 14 - Pouziti v
natérech - odborné, ES 15 - Pouziti v Cisticich prostiedcich -
odborné, ES 16 - Maziva - odborné poufZiti (nizké uvolnéni), ES 17
- Maziva - odborné pouziti (vysoké uvolnéni), ES 18 - Strojirenské
kapaliny/valcovaci oleje - odborné pouziti, ES 19 - Pouziti jako
pojiva a uvolfiovaci Cinidla - odborné, ES 20 - Funkéni kapaliny -
odborné pouziti, ES 21 - Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace -
odborné, ES 22 - Silni¢ni a stavebni aplikace, ES 23 - PouZiti v
laboratofich - odborné, ES 24 - Vyroba a pouziti explozivnich latek,
ES 25 - Zpracovani polymerd - odborné pouziti, ES 26 - Chemikalie
pro Upravu vody - odborné pouziti, ES 27 - Pouziti v natérech -
spotiebni, ES 28 - Pouziti v Cisticich prostfedcich - spotfebni, ES 29
- Maziva - spotfebni pouZiti (nizké uvolnéni), ES 30 - Maziva -
spotiebni pouZiti (vysoké uvolnéni), ES 31 - Agrochemické pouziti
- spotiebni, ES 32 - Funkéni kapaliny - spottebni pouziti, ES 33 -
Jiné zakaznické aplikace

Produkt nesmi byt pouzivan jinymi zplsoby, nez které jsou v
pfiloze 1 tohoto bezpecnostniho listu.
Zpracovaval registrant

Severochema

Vilova 333/2, Liberec, 46171
Ceska republika

485341911

485151291
liberec@severochema.cz
www.severochema.cz

Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list

Jméno
Email
1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

Manazer vyvoje
vyvoj@severochema.cz

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepfetrZité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro

zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v C H EMA
platném znéni
Petrolej
Datum vytvoreni 11. fijna 2014 5
Datum revize 26. kvétna 2017 Cislo verze 5.0

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.
Asp. Tox. 1, H304
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky
Nejsou znamy
Nejzavaznéjsi nepfiznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdZze zplsobit smrt.
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
Signalni slovo
Nebezpeci
Nebezpecna latka
Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromat( (ES: 926-141-6)
Standardni véty o nebezpecnosti
H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdZe zplsobit smrt.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chranite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.
P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.
P260 Nevdechuijte pary.
P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblicejovy Stit.

P301+P310 PRI POZITI: Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENT OCf: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Odstrante obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé& opravnéné k likvidaci odpadd

nebo na misto urcené obci. Obal nevhazujte do ohné - nebezpedi vybuchu.

Dopliujici informace

EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kize.

Hustota 0,825 g/cm?

vOC 0,99 kg/Kg

TOC 0,85 kg/kg

Susina 0 % objemu

Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy

Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti otevieni détmi.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka nesplriuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, natizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v C H EMA
platném znéni
Petrolej
Datum vytvoreni 11. fijna 2014
Datum revize 26. kvétna 2017 Cislo verze 5.0

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach
3.1 Latky
Chemicka charakteristika

Slozita, variabilni kombinace parafinickych a cyklickych uhlovodikd, prevazné s obsahem uhlovodik C11 aZ C14 , vrouci v rozmezi cca
180 aZ 270 ° C. Obsah aromat( je < 2%.

Identifikacni &sla Nézev latky Obsah v % |y aifikace dle nafizeni (ES) & 1272/2008 Pozn
hmotnosti . .
hlavni slozka latky
ES: 926-141-6 Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% 100 Asp. Tox. 1, H304 1
Registracni Cislo: aromat(
01-2119456620-43-xxxx

Poznamky
1 Latka, pro niZ existuji expozicni limity SpoleCenstvi pro pracovni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte Iékafe a poskytnéte mu informace z tohoto Bezpecnostniho listu.
Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou hlavou a dbejte o priichodnost dychacich
cest, nikdy nevyvolavejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte, aby nedoslo k vdechnuti zvratk@. Pfi stavech ohroZujicich Zivot
nejdrive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava
srdce - okamZité provadéjte nepfimou masaz srdce.
P¥i vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cCerstvy vzduch (sundejte kontaminovany odév). Zajistéte postizeného proti
prochladnuti. Zajistéte Iékai'ské oSetreni vzhledem k casté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin.
P¥i styku s kazi
Odlozte potfisnény odév. Omyijte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno viazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je
vhodné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské oSetieni.
P¥i zasazeni oci
Thned vyplachujte oéi proudem tekouci vody, rozevrete oCni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené
je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte Iékarské, pokud mozno odborné oSetieni.
P¥i poziti
NEVYVOLAVEITE ZVRACENI! Pokud postizeny zvraci, dbejte aby nevdechl zvratky (protoZe pii vdechnuti téchto kapalin do dychacich
cest i v nepatrném mnoZzstvi je nebezpeli poskozeni plic). Zajistéte Iékarské oSetreni vzhledem k Casté nutnosti dalSiho sledovani po
dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal s etiketou, poptipadé bezpecnostni list dané latky vezméte s sebou.

4.2 NejdiilezitéjSi akutni a opoZzdéné symptomy a ucinky
P¥i vdechnuti
Mozné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.
Pfi styku s kazi
Bolestivé zarudnuti, podrazdéni. Suché praskani kdze.
P¥i zasaZeni oCi
Neocekavaji se.
PFi poziti
Podrazdéni, nevolnost.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Lécba symptomaticka.

Strana 3/11



~ ry
BEZPECNOSTNI LIST SEVERD
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v C H EMA
platném znéni
Petrolej
Datum vytvoreni 11. fijna 2014
Datum revize 26. kvétna 2017 Cislo verze 5.0

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
stfedni nebo téZka péna, prasek, vodni mlha
Nevhodna hasiva
kompaktni proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru vznika husty, ¢erny kouf, méze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlic¢itého a dalSich toxickych plynG. Vdechovani
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktl mdZze zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice

Pouzijte izolaCni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v blizkosti pozaru chladte vodou.
Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného tniku

6.1 OpatFeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokynd obsazenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte aerosoly.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi
Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro cisténi
Rozlitou kapalinu pokryjte vhodnymi hydrofobnimi sorbenty (napf. Vapex, Nowap apod.). Zabraiite roztékani piskem, kiemelinou,
zeminou apod. Shromazdéte v dobre uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material zneSkodrujte v souladu s
mistné platnymi predpisy. PFi Gniku velkych mnoZstvi smési informujte hasiCe a odbor Zivotniho prostfedi Obecniho Ufadu obce s
rozsifenou plisobnosti. Nepouzivejte rozpoustédel.

6.4 0Odkaz na jiné oddily
7., 8.a13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

(NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouZzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji.
Nekurte. Chrarite pfed pfimym slune¢nim zafenim. Pfi pouzivani mdZe dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi pfecerpavani
pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Pouzivejte nejiskFici nastroje. Nevdechuijte plyny a pary. Zabrante kontaktu s pokozkou a
ofima. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostiedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochranné
zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych. Nevystavujte slunci.
Prevence poZzaru a vybuchu: ; L o y ] ] ; y .
PRACUJTE POUZE NA STUDENYCH ODPLYNENYCH NADRZICH, VE VETRANYCH PROSTORACH (ABY SE PREDESLO NEBEZPECI
VYBUCHU). Pouzivejte mimo dosah zdrojé vzniceni (otevieny oheri a jiskry) a tepla (horké potrubi a skfing). Nekoufit. Pouzivejte
nejiskFici elektrické nastroje. Provedte opatfeni proti elektrostatickym vybojlm. PFi plnéni, vyprazdfiovani nebo manipulaci
nepouzivejte stlaceny vzduch. Provadéjte instalace (strojniho zafizeni a vybaveni) tak, aby nemohlo dochazet k Sifeni hoficiho
produktu (nadrze, zadrzovaci systémy, zachytné stoky (lapace) v kanalizaci).
Skladovaci tfida 12 - Nehoflavé kapaliny v nehoflavych obalech
Skladovaci teplota minimum 0 °C, maximum 30 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvaret vybusnou
smés.

7.3 Specifické konecné/specificka konecna pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1 Kontrolni parametry

Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v pracovnim
prostiedi (nejvyssi pripustny expozicni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim ovzdusi=NPK-P).
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

SEVERD
CHEMA

Petrolej

Datum vytvoreni 11. fijna 2014 5
Datum revize 26. kvétna 2017 Cislo verze 5.0

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ Doz Hodnota Poznamka Zdroj

expozice
PEL 400 3

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, mg/m

isoalkany, cyklické, < 2% matd

isoalkany, cyklic oaromatd |\ o o 1000 mg/m?

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim
nebo ucinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrZet NPK-P, musi byt pouZivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi

praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pfed prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyijte ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo obliCejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize
Ochrana rukou:

Ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374, chemicka odolnost J, ochranny index minimainé t¥dy 2. Dbejte doporuceni konkrétniho

vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materialu a propustnosti.

Jina ochrana:

Ochranny antistaticky odév (nelze-li vyloucit vznik vybusné koncentrace). Pfi znecisténi pokozky ji ddkladné omyt.

Ochrana dychacich cest

Ve Spatné vétraném prostfedi a/nebo pfi pfekroceni NPK-P pouZijte ochrannou masku s filtrem proti organickym param a aerosol&im,

typ A. PFi havarii, pozaru pouZijte podle okolnosti izola¢ni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpeci
Hoflavina 3. tfidy.
Omezovani expozice zZivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

Dalsi udaje
Pfilohou bezpecnostniho listu je scénaf expozice.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled Cird kapalina bez mechanickych necistot

skupenstvi kapalné pfi 20°C

barva bezbarvy
zapach velmi slaby, ropny
prahova hodnota zépachu Udaj neni k dispozici
pH Udaj neni k dispozici
bod tani / bod tuhnuti -43 °C (1S03016)
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu 190-280 °C (IS0345)
bod vzplanuti >62 °C (1S02719)
rychlost odparovani 600 (EtEt=1)
hoflavost (pevné latky, plyny) Hoflavina 3. tFidy.
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti Udaj neni k dispozici

meze vybusnosti vypoctem

dolni 0,5 %
horni 6,0 %
tlak pary 0,15 hPa pfi 20 °C
hustota pary >1
relativni hustota Udaj neni k dispozici
rozpustnost
rozpustnost ve vodé nerozpustny
rozpustnost v tucich neuvadi se
organicka rozpoustédla rozpustny
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

SEVERD
CHEMA

Petrolej

Datum vytvoreni 11. fijna 2014
Datum revize 26. kvétna 2017

Cislo verze 5.0

rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni

teplota rozkladu

viskozita

vybusné vlastnosti

oxidacni vlastnosti
Udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace
hustota
teplota vzniceni
obsah organickych rozpoustédel (VOC)
obsah celkového organického uhliku (TOC)
obsah netékavych latek (susiny)

Udaj neni k dispozici

>220 °C

Udaj neni k dispozici

<2 mm2/s (40°C)

V kontaktu se vzduchem mize tvofit vybusné smési. Produkt
akumuluje elektrostaticky naboj; mdze dojit ke vzniceni.
nejsou

0,825 g/cm? pfi 15 °C (1S012185)
Udaj neni k dispozici

0,99 kg/kg

0,85 kg/kg

0 % objemu

Povrchové napéti (pii 25°C) 0,0257 N/m (EN 14370)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Viz. pododdily nize.
10.2 Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nepredpoklada se.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Za normalniho zpdsobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pred plameny, jiskrami, pfehfatim a pfed mrazem.
10.5 Nesluditelné materialy
Silna oxidacni Cinidla.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplsobu poufZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotach a pfi pozaru vznikaji nebezpetné produkty, jako napf. oxid uhelnaty
a oxid uhlicity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Pro latku nejsou Zadné toxikologické Udaje k dispozici.

Akutni toxicita
PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdZze zplsobit smrt.

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatt

Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota DEs . Druh Pohlavi Zdroj
expozice

Oralné LD50 OECD 401 >5000 mg/kg bw Potkan BL
dodavatele

Dermalné LD50 OECD 402 >5000 mg/kg bw 24 hod Kralik BL
dodavatele

Inhalacné LC50 OECD 403 >5000 mg/m3 8 hod Potkan BL
dodavatele

Ziravost / drazdivost pro kiZi

Na zékladé dostupnych tdaijt nejsou kritéria pro Klasifikaci spinéna.Dalsi informace: Casty a dlouhodoby kontakt s kéiZi méZe poskodit
kysely ochranny film a zplsobit dermatitidu.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni

SEVERD
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Petrolej
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Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Mutagenita v zarode¢nych burnkach
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych (dajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita opakované davky

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatt

Cesta expozice Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
NOAEL >3000 mg/kg bw Krysa F/M
NOAEL >25 mg/kg bw Pes F/M
NOAEC >10400 mg/m3 Krysa F/M

Nebezpecnost pFi vdechnuti

PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdze zp@sobit smrt. Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity pro
pracovni prostedi mliZze mit za nasledek vznik akutni inhalacni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a dobé expozice.

ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita

Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu pdsobeni mikroorganismd.

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatt

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
EC50 OECD 201 >1000 mg/I 72 hod Rasy BL
(Pseudokirchneriella dodavatele
subcapitata)
EC50 OECD 202 >1000 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatele
LC50 OECD 203 >1000 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus BL
mykiss) dodavatele
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12,2

12.3

124

12,5

12.6

Chronicka toxicita

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatt

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEL 0,173 mg/I 28 den Ryby (Oncorhynchus mykiss)
NOEL 1,22 mg/I 21 den Dafnie (Daphnia magna)

Perzistence a rozlozitelnost

Biologicka odbouratelnost

Uhlovodiky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatt

Parametr Hodnota Doba expozice Prostredi Vysledek Zdroj

69 % 28 den BL dodavatele

Latka je biologicky rozloZitelna.

Bioakumulacni potencial

Nevyznamny.

Mobilita v padé

Ve vodé a v pldé je produkt rozpustny a mobilni. V pfipadé destd mozna kontaminace feCist'.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v
platném znéni.

Jiné nepriznivé Gcinky

Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Postupuijte podle platnych pfedpist o zneskodnovani odpad@. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro
sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této cinnosti.
NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno
energeticky vyuzit ve spalovné odpad( nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci. Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle
provadécich predpisti o zneSkodnovani odpadd.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, v platném
znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpad@) v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
odpadd, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

16 03 05 organicky odpad obsahujici nebezpecné latky *
Kod druhu odpadu pro obal
1501 10 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UNislo
Nepodléha predpisdim ADR.

14.2  Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neuvedeno

14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu
neuvedeno

14.4  Obalova skupina
neuvedeno
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14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi
NE
14.6  Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béZnych, krytych a Cistych dopravnich prostiedcich v poloze na stojato tj. uzavérem nahoru, chranény pred
povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7 Hromadna preprava podle prilohy IT imluvy MARPOL a predpisu IBC
Neaplikovatelné
Dopliiujici informace

ADN: Latka nebezpeCna pro vnitrostatni ficni dopravuCislo UN: 9003 Tfida nebezpetnosti 9Nazev latky:LATKY S BODEM VZPLANUTI
VICE NEZ 60 °C A MENE NEZ 100 °C (Uhlovodiky, C10 — C13, n- alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromatd)

ODDIL 15: Informace o predpisech
15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) C.
793/93, nafizeni Komise (ES) C. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a
2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési, o0 zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v
platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky zakon).
Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjisStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci
predpisy v platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se méni
nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni pozdéjsich predpisC.
Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych
expozi¢nich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli v platném znéni.

15.2  Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo u této latky provedeno registrantem.

ODDIL 16: Dalsi informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzZitych v bezpecnostnim listu

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mdZe zplsobit smrt.

Seznam pokynii pro bezpecné zachazeni pouzitych v bezpecnostnim listu

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P301+P310 PRI POZITE: OkamZité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.

P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P405 Skladujte uzamcené.

P501 Qdstrante obsah/obal v souladu s mistnimi pfedpisy pfedanim osobé opravnéné k likvidaci odpadd
nebo na misto urcené obci. Obal nevhazujte do ohné - nebezpeci vybuchu.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliCejovy stit.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz
koureni.

P233 Uchovavejte obal tésné uzavreny.

P260 Nevdechujte pary.

Seznam doplnkovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

EUH 066 Opakovana expozice mize zplsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Dalsi informace diileZité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému uUcelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UZivatel je
odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpecnostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

Strana 9/11



BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v C H EMA
platném znéni
Petrolej
Datum vytvoreni 11. fijna 2014
Datum revize 26. kvétna 2017 Cislo verze 5.0
CAS Chemical Abstracts Service
CLp Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
DNEL QOdvozena Uroven, pfi které nedochazi k neptiznivym Gcinklim
EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50% populace
EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
EmS Pohotovostni plan
ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES
EU Evropska unie
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci
IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
1C50 Koncentrace pisobici 50% blokadu
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IMDG Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecného zbozi
INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad
ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci
IUPAC Mezindrodni unie pro Cistou a uzitou chemii
LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LD50 Smrtelnd davka latky, pfi které Ize oCekavat, Ze zplsobi smrt 50% populace
LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem
LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym ucinkem
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecist'ovani z lodi
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych Gcink(
NOEL Hodnota davky bez pozorovaného (cinku
NPK Nejvyssi pfipustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
PEL Pripustny expozicni limit
PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcink&m
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN Ctyfmistné identifikacni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
uvCcB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZenim, komplexni reak¢ni produkt nebo biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni
Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti
Pokyny pro skoleni
Seznamit pracovniky s doporucenym zplisobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a zakazanymi manipulacemi
se smési.
Doporucena omezeni pouziti
neuvedeno

Informace o zdrojich idajl pouZitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) C.
1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v platném znéni. Zasady pro
poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr.
Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderka Travnickova, CSc., Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési,

pokud jsou k dispozici - Udaje z registrani dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
Verze 5.0 nahrazuje verzi BL z 15.04.2017. Zmény byly provedeny v oddilech 2, 13, 15 a 16.
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Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje
odpovidaji souCasnému stavu nasich védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke dni posledni revize. Bude
dopliiovan v souvislosti s postupem pInéni nafizeni 1907/2006/ES a (daji dodavatel@. Informace a doporuceni byly sestaveny dle
nasich poznatkd, dle poznatkdl nasich dodavatelll, na zakladé testli provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZitim vysledkd
publikovanych v odborné literatufe. Pfesto Udaje nemusi byt zcela vyCerpavajici. Udaje zde obsazené nemohou byt povaZovany za
zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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PRILOHA — Expoziéni scénare

URCENE ZPUSOBY POUZITI:

ES 1: Vyroba latky (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, SU10, SU3, SU8, SU9)

ES 2: Distribuce latky (PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY9, SU3, SU8, SU9)
ES 3: Sestaveni a (znovu)zabaleni latek a smési (PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROCB8a, PROC8b, PROCY9, SU10, SU3)

ES 4: Pouziti v natérech - pramyslové (PROC1, PROC10, PROC13, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5,
PROC7, PROC8a, PROC8b, SU3)

ES 5: Pouziti v Cisticich prostfedcich - primyslové (PROC1, PROC10, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROCY7,
PROCB8a, PROC8bSU3, )

ES 6: Maziva - prdmyslova (PROC1, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC2, PROC3, PROC4, PROCY?,
PROCB8a, PROC8b, PROCY9, SU3)

ES 7: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - pramyslové pouziti (PROC1, PROC10, PROC13, PROC17, PROC2,
PROCS3, PROC4, PROCS5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU3)

ES 8: Pouziti jako pojiva a uvolfiovaci €inidla - pramyslové (PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, SU3)

ES 9: Funkéni kapaliny - prdmyslové pouziti (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROCY9, SU3)
ES 10: Pouziti v laboratofich - primyslové (PROC15, SU3)

ES 11: Produkce a zpracovani gumy (PROC1, PROC13, PROC14, PROC15, PROC2, PROC21, PROCS3, PROCA4,
PROCS5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROCY, SU10)

ES 12: Zpracovani polymeru - primyslové pouziti (PROC1, PROC13, PROC14, PROC2, PROC21, PROC3, PROC4,
PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROCY9, SU10, SU3)

ES 13: Chemikalie pro Upravu vody - primyslové pouziti (PROC1, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROCS8b, SU3)

ES 14: Pouziti v natérech - odborné (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, SU22)

ES 15: Pouziti v Cisticich prostfedcich - odborné (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC2, PROCS3,
PROC4, PROC8a, PROC8b, SU22)

ES 16: Maziva - odborné pouziti (nizké uvolnéni) (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC2,
PROC20, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU22)

ES 17: Maziva - odborné pouziti (vysoké uvolnéni) (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18,
PROC2, PROC20, PROCS3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, SU22)

ES 18: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - odborné pouZiti (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17,
PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROCY, SU22)

ES 19: Pouziti jako pojiva a uvolfiovaci €inidla - odborné (PROC1, PROC10, PROC11, PROC14, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC6, PROC8a, PROCS8b, SU22)

ES 20: Funkéni kapaliny - odborné pouziti (PROC1, PROC2, PROC20, PROC3, PROC8a, PROCY9, SU22)

ES 21: Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace - odborné (PROC1, PROC11, PROC2, PROC8a, PROC8b, SU22)

ES 22: Silni¢ni a stavebni aplikace (PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC2, PROC8a, PROC8b, PROCSY,
SuU22)

ES 23: Pouziti v laboratofich - odborné (PROC15, SU22)

ES 24: Vyroba a pouziti explozivnich latek (PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROCS8b, SU22)

ES 25: Zpracovani polymeru - odborné pouziti (PROC1, PROC14, PROC2, PROC21, PROC6, PROC8a, PROCS8b,
SuU22)

ES 26: Chemikalie pro Upravu vody - odborné pouziti (PROC1, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a,
PROCS8b, SU22)

ES 27: Pouziti v natérech - spotfebni (PC01,PC04,PC08,PC09A,PC09B,PC09C,PC15,PC18,PC23,PC24,PC31,PC34,
SuU21)

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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ES 28: Pouziti v Cisticich prostfedcich - spotfebni (PC03,PC04,PC08,PC09A,PC09B,PC09C,PC24,PC35,PC38, SU21)
ES 29: Maziva - spotiebni pouZiti (nizké uvolnéni) (PC01,PC24,PC31, SU21)

ES 30: Maziva - spotfebni pouziti (vysoké uvolnéni) (PC01,PC24,PC31, SU21)

ES 31: Agrochemické pouziti - spotfebni (PC12,PC27, SU21)

ES 32: Funkéni kapaliny - spotfebni pouziti (PC16,PC17, SU21)

ES 33: Jiné zakaznické aplikace (PC28,PC39)

Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 1: Vyroba latky

deskriptor pouziti

sektor(y) pouziti SU10, SU3, SU8, SU9

Procesni kategorie PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostfedi ERC1, ERC4

Specificka kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi

Zohlednujici procesy, ukoly, ¢innosti

Vyroba latek nebo pouziti jako meziprodukt, procesni chemikalie nebo extrakéni prostfedek. Zahrnuje opétovné
pouZiti/obnovu, transport, uloZeni, udrzbu a nakladku (v€etné& moiskych/vnitrozemskych lodi, pouli€énich/kolejovych
vozidel a hromadnych kontejnert).

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancii

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se muze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(zZe byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

Dals$i provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se
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| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolfiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatfeni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 2: Distribuce latky

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3, SU8, SU9

Procesni kategorie PROC1, PROC15, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6A, ERCEB,
ERC6C, ERC6D, ERC7

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Nakladka (v€etné namornich/vnitrozemskych lodi, kolejovych/uli¢nich vozidel a IBC nakladky) a pfebaleni (véetné
sudl a malych baleni) latky v€etné jejich vzorkua,ulozeni,vyloZeni,rozdéleni a pfisluSnych laboratornich praci.
Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancul

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se maze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatfeni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatieni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 3: Sestaveni a (znovu)zabaleni latek a smési
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU10, SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC14, PROC15, PROC2, PROC3, PROCA4,
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC2

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Sestaveni, zabaleni a znovu zabaleni latky a jejich smési v davkovych nebo kontinualnich operacich, véetné
skladovani, prenosU materialu, michani, tabletovani, komprese, peletizace, vytlaovani, velkych nebo malych baleni,
vzorkovani, udrzby a souvisejicich laboratornich ukonu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatreni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
Nepozivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité |ékarskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se
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Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100



Nazev vyrqbkq: Petrolej . SEVE RD
é)t?;t;;nsvgldeza?m/rewze. 3.4.2017 revize:1 c H EMA

Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 4: Pouziti v natérech - pramyslové
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC15, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) v€etné nahodnych expozic béhem pouziti (véetné
pfijmu material(l, skladovani, pfipravy a pfenosu z velkych nebo stfedné velkych objem{, aplikace nastfikem,
valeCkem, rozmetacem, ponofenim, pritokem, fluidizovanou vrstvou ve vyrobnich linkach a pfi tvorbé film() a ¢isténi
zarizeni, udrzby a souvisejicich laboratornich ukon.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se maze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecénost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpeéi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poZiti vyhledejte okamzité lékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnoZzstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodil, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
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Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatfeni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 5: Pouziti v Cisticich prostfedcich - priimyslové
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC2, PROC3, PROCA4,
PROC7, PROC8a, PROC8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti jako soucast Cisticich produktl v€éetné transferu ze skladu a liti/vykladky ze sudu nebo jimek.
Expozice béhem miseni/fedéni v pfipravné fazi a Cisticich pracech (v€etné stfikani, natirani, nofeni a utirani,
automaticky nebo manualné), pfislusné Cisténi a udrzba zafizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se maze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatireni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 6: Maziva - primyslova
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC2,
PROCS3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4, ERC7

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti od Stylizace maziv v uzavieném a otevieném systému véetné transportu, obsluhy strojd/motora a
podobnych vyrobkU, zpracovani odpadniho zbozi, udrzby zafizeni a nakladani se starymi oleji.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnanctl

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu
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Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatieni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 7: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - primyslové pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC17, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti ve formulaci kovopraci (MWFs)/olejliim k valcovani v€etné transportu, procest valcifskych a
temperovacich, fezacich/pfepracovacich ¢innosti, automatizovaného a manualniho os$etfeni proti korozi (véetné
nanaseni §tétcem, nofeni a nastriku), udrzby zafizeni, vyprazdnéni a likvidace starého oleje.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepozZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodt, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpeénosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G€inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 8: Pouziti jako pojiva a uvolfiovaci €inidla - primyslové
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC13, PROC14, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC4

Specifické kategorie uvoliovani do Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti jako pojivo a oddélovac v€etné transferu, smiseni, pouziti (véetné stfikani a natirani) stejné jako
zpracovani odpadu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu
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Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni ucinky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 9: Funkéni kapaliny - primyslové pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROCS3, PROC4, PROC8a, PROCS8D,
PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC7

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Pouzit jako funkéi tekutiny napf. kobelové oleje, oleje prenasejici teplo,ochlazovaci prostfedky,izolatory,chladici
prostfedky,hydraulické tekutiny v primyslovém zafizeni, inkluzivné jejich oSetfeni a materialovy transfer.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepozZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodtl, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu
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Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 10: Pouziti v laboratofich - primyslové
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3
Procesni kategorie PROC15
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC4
Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, €¢innosti

Pouziti latky v laboratornim prostfedi v€éetné pfenosu materialu a Cisténi zarfizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (j. viskozitou),
které se maze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatfeni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice
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3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatieni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 11: Produkce a zpracovani gumy

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU10

Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC14, PROC15, PROC2, PROC21,
PROCS3, PROC4, PROCS5, PROC6, PROC7, PROCS8a,
PROCS8b, PROC9

Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC1, ERC4, ERC6D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Vyroba pneumatik a obecné gumovych vyrobku véetné zpracovani surové (nezasiténé) gumy,manipulace a miseni
gumarenskych aditiv, vulkanizace, chlazeni a kone¢né zpracovani.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
Nepozivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodt, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 12: Zpracovani polymeru - primyslové pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU10, SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC14, PROC2, PROC21, PROC3,
PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostredi ERC4

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zpracovani stylizace polymer( véetné transportu, manipulace s aditivy (napf. pigmenty, stabilizatory,
plnicky,zmékcovadla), formovani a tvzeni, zpracovani materialu, uloZeni a pfisluSna udrzba.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodt, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu
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Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpeénosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G€inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 13: Chemikalie pro Upravu vody - primyslové pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SU3

Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC3, ERC4

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

zahrnuje pouziti latky k nakladani s vodou v primyslovém zazemi v otevienych a uzavienych systémech

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VsSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 14: Pouziti v natérech - odborné
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROCI15,
PROC19, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS5, PROC8a,
PROCS8b

Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) v€etné nahodnych expozic béhem pouziti (véetné
pfijmu material(l, skladovani, pfipravy a pfenosu z velkych nebo stfedné velkych objem{, aplikace nastfikem,
valeCkem, §tétcem, rozmetacem, at ruéné nebo podobnymi metodami, a vytvareni filmu) a CiSténi zafizeni, Gdrzby a
souvisejicich laboratornich tkonl.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se muze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(ze byt odvozena.
Nebezpecénost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
NepozZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptdy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se
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Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpeénosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G€inky na zdravi.[G36]
Opatieni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 15: Pouziti v &isticich prostfedcich - odborné
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19, PROC2,
PROC3, PROC4, PROC8a, PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolnovani do Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti jako soucast Cisticich produktl véetné vyliti/vyloZzeni ze sudd nebo jimek; a Expozice béhem
miseni/fedéni v pfipravné fazi a Cisticich pracech (v€etné stfikani, natirani, nofeni a utirani, automaticky nebo
manuainé).

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
Nepozivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodil, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpeénosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 16: Maziva - odborné pouZiti (nizké uvolnéni)

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17,
PROC18, PROC2, PROC20, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b, PROC9

Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC9A, ERC9B

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Zahrnuje pouziti od Stylizace maziv v uzavieném a otevieném systému v¢etné transportu, obsluhy motor( a
podobnych vyrobku, zpracovani vadného zbozi, udrzby zafizeni a nakladani se starymi oleji.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
NepozZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 17: Maziva - odborné pouZiti (vysoké uvolnéni)

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17,
PROC18, PROC2, PROC20, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b, PROC9

Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Zahrnuje pouziti od Stylizace maziv v uzavieném a otevieném systému v¢etné transportu, obsluhy motor( a
podobnych vyrobku, zpracovani vadného zbozi, udrzby zafizeni a nakladani se starymi oleji.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodil, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptdy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 18: Strojirenské kapaliny/valcovaci oleje - odborné pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC2,
PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8h, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti ve formulaci kovopraci (MWFs) véetné transportu, otevienych a uzavienych fezacich/zpracovavacich
¢innosti, obstarani automatizované a manualni ochrany pfed korozi, vyprazdnéni a prace na znecisténém, Iéle fe€eno
odpadnim zbozi a likvidaci starého oleje.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnanctl

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Vseobecna opatieni (Nebezpedéi vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatreni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

| Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvoliiovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
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Podminky a opatieni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 19: Pouziti jako pojiva a uvolfiovaci €inidla - odborné
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC14, PROC2, PROC3,
PROC4, PROC6, PROC8a, PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouZiti jako pojivo a oddélovac véetné transferu, smiseni, pouziti nastfikem a natiranim, stejné tak likvidace
odpadu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentualni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznaduijici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mlze zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikovane jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pFipadé poZiti vyhledejte okam?Zité |ékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatreni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do ptdy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu
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Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné udaje o nebezpelnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 20: Funkéni kapaliny - odborné pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC2, PROC20, PROC3, PROC8a, PROC9
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC9A, ERC9B

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Pouzit jako funkéni tekutiny napf. kobelové oleje, oleje prenasejici teplo, izolatory, hydraulické tekutiny v uzaviené
aparature,inkluzivné nahodna expozice u oSetfeni a transferu materialu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancii

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatreni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 21: Odmrazovaci a rozmrazovaci aplikace - odborné

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC11, PROC2, PROC8a, PROCS8b
Kategorie uvoliiovani do prostiedi

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti
vyvarovani se ledu a odmrazeni aut, letadel a jinych zafizeni nastrikem.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Rizeni expozice pracovnikii

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky mize byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatieni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prisaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice
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3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni u¢inky na zdravi.[G36]
Opatieni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 22: Silniéni a stavebni aplikace
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC10, PROC11, PROC13, PROC2, PROC8a,
PROCS8b, PROC9

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8D, ERC8F

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Nakladani s hmotou (v€etné namornich/vnitrozemskych lodi, kolejovych/uli¢nich vozidel a IBC nakladky)

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se maze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 23: Pouziti v laboratofich - odborné

deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22
Procesni kategorie PROC15
Kategorie uvoliiovani do prostiedi

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, €éinnosti

Pouziti malého mnozstvi v laboratornim prostfedi véetné transferu materialu a Cisticiho zafizeni, v€etné transferu
materidlu a Cisténi zafizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovnik

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

DalSi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancii

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v prabéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatreni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 24: Vyroba a pouziti explozivnich latek
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC3, PROC5, PROC8a, PROCS8b
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERCS8E

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

zahrnuje expozici z vyroby a pouziti suspenzacnich tfaskavin (véetné staceni, smiseni a plnéni materialem) a z ¢isténi
zafizeni.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice Zivotniho prostredi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 25: Zpracovani polymerd - odborné pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC14, PROC2, PROC21, PROC6, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Zpracovani stylizace polymer(l v€etné transportu, procestl tvarovani, zpracovani materialu, uloZeni a pfisluSné udrzby.
Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Predpoklada se, ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se mlze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 26: Chemikalie pro Upravu vody - odborné pouziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti SuU22

Procesni kategorie PROC1, PROC13, PROC2, PROC3, PROC4, PROCS8a,
PROCS8b

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8F

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje pouziti latky k zpracovani vody v otevienych a uzavienych systémech.

Oddil 2 Provozni podminky a opatreni pro Fizeni rizik

0ddil 2.1 Rizeni expozice pracovniki

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Vztahuje se na denni expozice po dobu az 8 hodin (neni-li uvedeno jinak)[G2]

Vztahuje se na procentudlni podil az 100 % latky v produktu[G13 ]

Dalsi provozni podminky tykajici se expozicezaméstnancu

Pfedpoklada se, Ze je implementovan dobry zakladni standard hygieny na pracovisti [G1]

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti)

Véta oznadujici specifickou rizikovost H304 (PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zplsobit smrt) se tyka
moznosti vdechnuti, cozZ je nekvantifikovatelné riziko definované fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou),
které se maze vyskytnout v pribéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemuze byt odvozena.
Nebezpecnost plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky muze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik.
Pro latky klasifikované jako H304 musi byt pro ucely kontroly nebezpedi vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaiskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi

Nevztahuje se

technické podminky a opatreni na procesni roviné (zdroji) k zabranéni prasaku

Nevztahuje se

Technické podminky mista a opatieni k redukci a omezeni vyvodi, vzdusnych emisi a uvolnéni do pudy
Nevztahuje se

Organizacni opatieni na prevenci/omezeni uvolihovani z pracovisté

Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich Cisticek

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu

Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se
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0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]
4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 27: Pouziti v natérech - spotfebni
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouziti suU21

Kategorie produktu PCO01, PCO04, PC08, PC0O9A, PC09B, PC09C, PC15,
PC18, PC23, PC24, PC31, PC34

Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Vztahuje se na pouziti v natérech (barvy, inkousty, lepidla atd.) v€etné expozic b&éhem pouziti (véetné prenosu a
pripravy produktu, aplikace Stétcem, nastfikem, at ruéné nebo podobnymi metodami) a isténi zafizeni.

0Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotiebitele

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest muze zpusobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (1j. viskozitou), které se maze

vyskytnout v priibéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(ze byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro
latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce séani knotu lampy - muze vést k Zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Oddil 2.2 Rizeni expozice zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnoZzstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se
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3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 28: Pouziti v &isticich prostfedcich - spotfebni
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti su21

Kategorie produkti PCO03, PC04, PC08, PC0O9A, PC09B, PC09C, PC24,
PC35, PC38

Kategorie uvolfiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D

Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Obsahuje obecnou expozici spotfebitelt z pouziti produktt pro domacnost, které jsou prodavany jako praci a Cistici
prostfedky, aerosoly,natéry,rozmrazovac¢e,mazadla a zlepSovace vzduchu.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotiebitele

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest mize zpUsobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (1j. viskozitou), které se mlze

vyskytnout v priibéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(ize byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro

latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& Iékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce séani knotu lampy - muze vést k Zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice Zivotniho prostredi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuzitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 29: Maziva - spotfebni pouZiti (nizké uvolnéni)
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti su21

Kategorie produktu PCO01, PC24, PC31
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC9A, ERC9B
Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje spotfebni vyuziti ve stilizaci maziva v uzavienych a otevienych systémech véetné procesl
transferu,opatfeni, provozu motord a podobnych vyrobku, oSetfeni zafizeni a likvidace starého oleje.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

VSeobecna opatfeni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacdujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest muze zpUsobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou), které se muze

vyskytnout v priibéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(ize byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro
latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lIékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce sani knotu lampy - mlze vést k zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 30: Maziva - spotiebni pouZiti (vysoké uvolnéni)
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti su21

Kategorie produktu PCO01, PC24, PC31
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D
Specifickd kategorie uvolnovani do Zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje spotfebni vyuziti ve stilizaci maziva v uzavienych a otevienych systémech véetné procesl
transferu,opatfeni, provozu motord a podobnych vyrobku, oSetfeni zafizeni a likvidace starého oleje.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest muze zpUsobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou), které se muze

vyskytnout v priibéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(ize byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro
latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& Iékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce sani knotu lampy - mlze vést k zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatieni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 31: Agrochemické pouziti - spotfebni
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti su21

Kategorie produktu PC12, PC27
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D
Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, éinnosti

Zahrnuje spotfebni vyuziti v agrochemikaliich v tekuté i pevné formé.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotiebitele

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest muze zpUsobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou), které se muze

vyskytnout v prabéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nemUze byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro

latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
Nepozivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzité Iékafskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce sani knotu lampy - mlze vést k zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouziti)

0Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek
Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zpracovani kanaliza¢niho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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Oddil 1 Nazev scénare expozice

Nazev:

ES 32: Funké&ni kapaliny - spotfebni pouZziti
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti su21

Kategorie produktu PC16, PC17
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC9A, ERC9B
Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi

Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Pouziti jako zapeceténé predméty obsahujici funkéni kapaliny, napfiklad pfenosové oleje, hydraulické kapaliny,
chladiva.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotrebitele

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest mGze zpUsobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (tj. viskozitou), které se muze

vyskytnout v priibéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem{ize byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro
latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& lékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce sani knotu lampy - mlze vést k zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro Fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZiti)

0ddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostredi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostiedi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatieni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

0Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202
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Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni U¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Oddil 1 Nazev scénare expozice
Nazev:

ES 33: Jiné zakaznické aplikace
deskriptor pouZziti

sektor(y) pouZziti

Kategorie produktu PC28, PC39
Kategorie uvoliiovani do prostiedi ERC8A, ERC8D
Specificka kategorie uvolfovani do zivotniho prostredi
Zohlednujici procesy, ukoly, €innosti

Pouziti spotfebitelem napf. jako pfenasec v kosmetickych produktech a produktech péce o télo, parfémech, vlnich.
Poznamka: Pro kosmetické produkty a produkty péce o télo je nutné zhodnoceni rizik podle REACH jen pro Zivotni
prostfedi, protoze jsou odkryty zdravotni aspekty jinych zakonda.

Oddil 2 Provozni podminky a opatieni pro fizeni rizik

0Oddil 2.1 Omezovani expozice pracovnikt

Vlastnosti produktu

kapalina

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Jiné dané provozni podminky ovliviiujici expozici spotiebitele

VSeobecna opatieni (Nebezpeci vdechnuti) Véta oznacujici specifickou rizikovost H304 (Pfi poziti a vniknuti do
dychacich cest muze zpUsobit smrt) se tyka moznosti vdechnuti, coz je nekvantifikovatelné riziko definované
fyzikalné-chemickymi vlastnostmi (j. viskozitou), které se maze

vyskytnout v priibéhu poziti a také v pfipadé zvraceni po poziti. Hodnota DNEL nem(ize byt odvozena. Nebezpecnost
plynouci z fyzikalné-chemickych rizik latky maze byt kontrolovana zavedenim opatfeni pro snizeni rizik. Pro

latky klasifikované jako H304 musi byt pro Ucely kontroly nebezpeci vdechnuti zavedena nasledujici opatfeni.
NepoZivejte. V pfipadé poziti vyhledejte okamzit& Iékaifskou pomoc. NEVYVOLAVEJTE

zvraceni. Jiz maly douSek petroleje - nebo dokonce séani knotu lampy - muze vést k Zivot ohrozujicimu poskozeni plic.
Udrzujte lampy naplnéné touto kapalinou mimo dosah déti.

Prispivajici scénare/Specificka opatieni pro fizeni rizik a provozni podminky

(jsou uvedeny pouze nutné kontroly prokazujici bezpeéné pouZziti)

Oddil 2.2 Rizeni expozice Zivotniho prostiedi

Vlastnosti produktu

Nevztahuje se

Délka, frekvence a mnozstvi

Nevztahuje se

Ekologické faktory neovlivnéné fizenim rizik

Nevztahuje se

DalSi provozni podminky tykajici se expozice zivotniho prostredi
Nevztahuje se

Podminky a opatieni ve véci komunalnich gisti¢ek

Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zpracovani kanalizacniho odpadu
Nevztahuje se

Podminky a opatfeni k externimu zuZitkovani odpadu

Nevztahuje se

Oddil 3 Odhad expozice

3.1. Zdravi

Nevztahuje se

3.2. Zivotni prostredi

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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Nevztahuje se

Oddil 4 Pokyny pro kontrolu souladu se scénarem expozice

4.1. Zdravi

Dostupné Udaje o nebezpecnosti nevykazuji nutnost stanoveni hodnoty DNEL pro ostatni G¢inky na zdravi.[G36]
Opatreni pro nakladani s riziky se zakladaji na kvalitativni charakterizaci rizik. [G37]

4.2. Zivotni prostiedi

Nevztahuje se

Severochema, Vilova 333/2, 46171 Liberec 10 ICO: 00029220 DIC: CZ00029220 www.severochema.cz
druzstvo pro chemickou vyrobu, T. +420 485 341 911 Firma je zapsana v obchodnim rejstriku
Liberec F: +420 485 151 291 KS Usti n./L. Rg. Dr XXVIIl 202

E: liberec@severochema.cz Bank. spojeni: KB Liberec, ¢.u. 516461/0100
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